Dekontamination der Luft
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WAS IST POTOK
TECHNOLOGIE

Die POTOK Technologie fur Dekontamination der
Luft stellt eine patentierte Methode zur Vernichtung
alle Arten von Mikroorganismen in geschlossenen
Raumen dar, einschlielich der Bakterien, Viren,
Schimmel und Pilze.

Fraunhofer Institute IPA, IGB i IBP (finanziert
von Seiten des deutschen Ministeriums fir
Wirtschaft, Arbeit und Wohnen) haben die

Effizienz der POTOK Technologie im
Kampf gegen den SARS-CoV-2 Virus
bestatigt

Tatigkeitbereiche in
denen die POTOK Gerate
verwendet werden

Weltallprogramm
Gesundheitseinrichtungen
Lebensmittelindustrie
Altersheime

Offentliche Einrichtungen
Haushalt

Kindergarten und Schulen

Sportzentren
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Offentlicher Verkehr

Die Automatik, die ununterbrochene
Kontrolle der Parameter durchfuhrt,
ermoglicht die Gewahrung einer hohen
Zuverlassigkeit und Sicherheit des
Geratebetriebs  in allen  Umge-
bungsbedingungen.

Zahlreiche wissenschaftliche Forschungsinstitute
haben die Wirksamkeit der POTOK-Technologie bestatigt
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Warum POTOK Gerate

auswahlen?
99,99%
NICHTSELEKTIVITAT POTOK totet alle Arten von
01 Totet alle Arten von Bakterien, Schimmel, Pilzen Mikroorganismen und Viren,
und Viren (einschliel3lich der Corona Viren), die in einschliel3lich der Gattungen, die
der Luft im geschlossenen Raum vorhanden sind gegen Antibiotika und Chemikalien

resistent sind

ZUVERLASSIGKEIT
02 Der Prozess der Desinfektion wird automatisch
kontrolliert

SICHERHEIT .
03 Sie konnen 24/7 in Anwesenheit der Men- Ohne HEPA-Filter
schen in Betrieb genommen werden

04 ENERGETISCHE EFFIZIENZ
10 W auf 1000 m3 der bereinigten Luft

Keine gefahrlichen
chemischen
Substanzen

05 OKOLOGISCHE AKZEPTABILITAT
Benutzen keine Chemikalien fur die Vernichtung

06 WIRTSCHAFTLICHKEIT Keine UV-Strahlen

Keine austauschbaren Filter

IN BETRIEB IN ALLEN BEDINGUNGEN

07 Die Temperatur und Feuchtigkeit der
Umgebungsluft beeinflussen nicht den
Betrieb der Gerate selbst

Keine verdeckten
Kosten

Wodurch sondern sich POTOK Gerate
anderen Luftreinigern gegenuber aus?

Die POTOK Technologie basiert auf der physischen Vernichtung der Mikroorganismen und
Viren, die in der Luft vorhanden sind, unter Anwendung des starken elektrischen Kreises.

KAMMER FUR ELEKTRISCHE LADUNG

Mehrfach Exposition der Corona
Mikroorganismen der Ladung

DIELEKTRIK

ELEKTRODE

Mikroprotrusionen an Elektroden bilden lokale Die Lagerung der vernichteten
Zonen der kritischen Intensitat, die Mikroorganismen und Aerosole und
Mikroorganismen inaktivieren der Auswurf der Endprodukte der

Zerlegung in Form vom CO, und H,0
*Die Mikroorganismen werden dem konstanten elektrischen Feld ausgesetzt, was zu ihrer unwiederkehrlichen
Vernichtung fuhrt



UBER DIE GESELLSCHAFT

Die Gesellschaft POTOK Europe ist seit 30 Jahren in der Forschung, Entwicklung und Pro-
duktion der einzigartigen Gerate fur Dekontamination der Luft POTOK eingesetzt. Dank

den akkumulierten wissenschaftlichen und technischen Kenntnissen, produzieren wir ein
einzigartiges Produkt, das vor allem fur medizinische Einrichtungen bestimmt ist.

EFFIZIENZ FILTRATION ZWECK
Die Effizienz der Die Effizienz der Filtration der Bestimmt fur Raume, in
Bioinaktivierung: minimal 99% Luft gleicht der Effizienz, die denen die Erhaltung der
die Filter hoher Leistungen mikrobiologischen Reinheit
ermoglichen (E11-H14). der Luft notig ist.

Die auf der POTOK Technologie basierten Gerate
wurden ursprunglich fur effiziente Vernichtung der
Schimmel und anderen Mikroorganismen im Weltall
benutzt. NASA, ESA i Roskosmos nutzen auch heute
ahnliche Ausrudstung in internationalen Weltallsta-
tionen.

POTOK Gerate fur Dekontamination der Luft und die
Ausrustung zum Filtrieren werden in Operationsaalen,
Einheiten der Intensivpflege, Raume fur Notfdlle,
Geburtsraume, Einheiten fur Verbrennungen und
anderen Krankenhausraumen, in denen eine hohe
Reinheit der Luft notig ist, eingebaut.

Langjahrige Erfahrung und das breite Spektrum der
zuganglichen Gerate bietet der Gesellschaft die Mogli-
chkeit zur effizienten Losung fur jedes Problem: von der
Herstellung der sterilen Zonen mit Einweg-Durchfluss
der Luft, bis zur lokalen Verminderung der Menge von
Bakterien in Raumen fur besondere Zwecke mit Hilfe
der selbstandigen Gerate.

VORTEILE DER GESCHAFTE MIT UNS

- Interne wissenschaftliche Abteilung, die mit flhrenden
Weltforschungsinstituten zusammenarbeitet;

- Eigene Abteilung fur Entwicklung und Design;

- Grole Erfahrung und Kenntnisse uber Besonderheit-
en des Systems der Dekontamination;

- Kompletter Arbeitszyklus an einzelnen Projekten: von
der Revision und Entwicklung, zur Serviceunterstutzung;
- Team fUr Projektierung des Systems fur Dekontamina-
tion der Luft.




Inaktivierung

i ft
Dekontam'\n\erte Lu

Kontaminierte Luft l

Elektrostatische Filtration

In der ersten Phase, in der Zone der Inaktivierung erfolgt mehrmalige kombinierte Wirkung auf
Mikroorganismen, die in elektrischen Kreisen konstant sind. Mit Hilfe der LUfter wird die Luft in den
Kanal gebracht, in dem wechselseitig Plattenpakete aus schaumigem Metall und Polyurethan-
schaum (als Dielektik) untergebracht sind. Das Metall, das am meisten verwendet wird, ist der
schaumige Nickel. Infolge der mehrfachen Wirkung wird die Zelle der Mikroben unwiederkehrlich
vernichtet. Nach der Inaktivierung konnen sie nicht regeneriert werden.

In der zweiten Phase der Filtration jagt man nach Teilen der beschadigten Mikroorganismen und
gewahrleistet ein hohes Niveau an biologischer Sicherheit der Luft. Damit schliel3t man das Sam-
meln der lebenden Organismen am Filtrationsbereich aus und es wird eine bessere und sicherere
mikrobiologische Reinheit und Sicherheit der behandelten Luft gewahrt.

Physische Prozesse, die zur Vernichtung
der Mikroben fuhren:

1) Elektroporation im elektrischen Kreis hoher
Stromspannung

Erstellung der Offnungen an der Zellmembrane
durch welche der Gehalt der Zelle in die dul3ere
Umgebung ausgeflossen wird, ohne Moglichkeit
der Erholung

. . Potok Gerate fur Desinfektion der
2) Elektrostatisches Anziehen Luft gewahren die mikrobiologische
Positiv elektrisierte Teile der Membran, Proteine Reinheit der Luft in Raumen, die

und Nukleinsauren (RNA, DNA), bewegen sich zur erhohte Reinheit der Luft fordern
negativen Elektrode und die negativ elektrisierten
Teile zur positiven Elektrode. Dies fuhrt zum
ReiBen der Zwischenmolekulverbindungen mit
Molekulen

Die Technologie Potok hat sich in allen
Bereichen bewahrt, in denen die mikrobi-
ologische Sicherheit der Luft von vitaler
Bedeutung ist:

Potok stellt die grine Technologie dar und

entspricht zur Ganze den Prinzipien der - versorgt Kosmonauten mit reiner
nachhaltigen Entwicklung. Luft seit dem Jahr 1995

Die Technologie entwickelt sich mit der Idee, dass - fuhrt erfolgreichen Kampf gegen

sie fur die Gesundheit der Menschen und fur die stationare Infektionen und Gattungen,
Umwelt absolut sicher ist (dass sie keine Schadst- die gegen Antibiotika resistent sind

offe Emittie'it)‘ Im Liufe des Betrigbs fo(rjdert die - in der Lebensmittelindustrie ermdglicht

EOtO hAusrusﬁtjlng e|'nek\/'ervvgn unég er ver- sie die Verbesserung der Qualitat und
rauchsmateriale, sowie keine besondere Proze- Haltbarkeitsfrist und verhindert die

dur zur Entsorgung nach Beendigung der Nutzu-

Erscheinung von Schund
ngsdauer.
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ANWENDUNG IN

GESUNDHEITSEINRICHTUNGEN

Fur effiziente Kontrolle der Pathogene in Gesundheitseinrichtungen, muss die
innere Luft, auBer der physischen Bereinigung durch Inaktivierung der Mikroor-
ganismen dekontaminiert sein. POTOK Gerate kénnen zur Dekontamination der \

Luft in allen medizinischen Raumen benutzt werden, einschlieBlich der reinen
Raume der Klasse |, Il und Il (Operationssaale, prachirurgische Raume, Raume
fur Andasthesie, zentrale Abteilungen fur Versorgung mit sterilem Material,
Einheiten fUr Intensivpflege, stationare Abteilungen usw.)

POTOK Gerate in Gesundheitseinrichtungen:

- vermindern die Inzindenz und verhindern die Verbreitung der
stationaren Infektionen

- vermindern operative Kosten und den Energieverbrauch

- verbessern das Wohl der Patienten und des Personals

- vermindern Kosten der Sozialversicherung fur die Zahlung des
Krankenurlaubs



Deckengerate mit laminarem Durchfluss der Luft

Einheiten fur Dekontamination der Luft mit laminarem Durchfluss wurden derart projektiert,
dass sie die dekontaminierte Luft in die Arbeitszone bringen, mit einer Geschwindigkeit von
0,24 bis 0,3 m/s

Alle Deckengerate mit laminarem Durchfluss . . .
der Luft vernichten nicht weniger als 99,99% P Effizienz der Filtration: H14

viren Und bllkresrzanisien Unel geudiren P Effizienz der Bioinaktivierung: 99,99%
hocheffiziente Filtration der Luft.

Fur hochaseptische Operationsaale

POTOK LAD8640 POTOK LAD4680
Einheit im einteiligen dulleren Gehause mit dem Einheit im einteiligen aul3eren Gehause mit dem
Gerat fur Distribution der Luft Gerat fur Distribution der Luft

\I/ 7780 m3*/h /I\ 8640 m3/h \I/ 4500 m3/h /]\ 4680 m3/h

Mit dem vorgegebenen Mit dem vorgegebenen Mit dem vorgegebenen Mit dem vorgegebenen
Durchfluss der Luft von Durchfluss der Luft von Durchfluss der Luft von Durchfluss der Luft von
0,24 m/s 0,27 m/s 0,24 m/s 0,25 m/s
Dimensionen 3200 x 3200 x 320 mm Dimensionen 3200 x 1900 x 320 mm
Gewicht 706 kg Gewicht 475 kg

Elektrischer 120 W Elektrischer 80 W

Energiever- Energiever-

brauch brauch



Fur kleinere chirurgische Rdume und Raume fur Notfalle

POTOK LAD4320 \l/ 4030 m¥/h /]\ 4320 m¥/h

Einheit im einteiligen aulleren Gehause mit dem

Gerat fUr Distribution der Luft Mit dem vorgegebenen Mit dem vorgegebenen
Durchfluss der Luft von Durchfluss der Luft von
0,24 m/s 0,26 m/s

Dimensionen 2600 x 1900 x 320 mm

Gewicht 440 kg
Elektrischer 60 W
Energiever-

brauch




Fur Erholungsrdume, Rdume fur Notfalle, Einheiten der Intensivpflege
und andere Raume fur immunkompromittierte Patienten

POTOK LAD2160 \L 2020 mé/h /]\ 2160 m3/h

Einheit im einteiligen dul3eren Gehause mit dem

Geréat fur Distribution der Luft Mit dem vorgegebenen Mit dem vorgegebenen
Durchfluss der Luft von Durchfluss der Luft von
0,24 m/s 0,26 m/s

Dimensionen 1900 x 1300 x 320 mm

Gewicht 170 kg
Elektrischer 30 W
Energiever-
brauch

Einheit im einteiligen aulleren Gehause mit dem

Geréat fur Distribution der Luft Mit dem vorgegebenen Mit dem vorgegebenen
Durchfluss der Luft von Durchfluss der Luft von
0,24 m/s 0,25 m/s

Dimensionen 2495 x 1265 x 320 mm

Gewicht 210 kg
Elektrischer 20 W
Energiever-

brauch




POTOK Einheiten mit laminarem Durchfluss

Designiert fur alle Rdume in denen es nétig ist eine kleine Flache des Querschnitts mit
Einbahndurchfluss der dekontaminierten Luft zu gewahren

Designiert fur die Versorgung des Raums mit
kontrolliertem Durchfluss der Luft standiger
Geschwindigkeit und annahernd der parallelen
Stromlinien durch den gesamten Querschnitt
der reinen Zone

POTOK LAD180

Einheit im einteiligen dulleren Gehause mit dem
Gerat fur Distribution der Luft

\l/ 162 m3/h /]\ 180 m3/h
Mit dem vorgegebenen Mit dem vorgegebenen
Durchfluss der Luft von Durchfluss der Luft von
0,24 m/s 0,25 m/s

Dimensionen 615 x 602 x 320 mm

Gewicht 26 kg
Elektrischer 10W
Energiever-

brauch

P Effizienz der Filtration: H14
P Effizienz der Bioinaktivierung: 99,99%

P Die Geschwindigkeit der Einwegstromung
der Luft beim vorgegebenen Durchfluss:
0,24 do 0,3 m/s

POTOK LAD360

Einheit im einteiligen aul3eren Gehause mit dem
Gerat fur Distribution der Luft

/]\ 360 m*/h

Mit dem vorgegebenen
Durchfluss der Luft von
0,24 m/s 0,25 m/s

\l/ 324 m3/h

Mit dem vorgegebenen
Durchfluss der Luft von

Dimensionen 909 x 660 x 320 mm

Gewicht 40 kg
Elektrischer 10 W
Energiever-

brauch



POTOK LAD540

Einheit im einteiligen aulleren Gehause mit dem
Gerat fur Distribution der Luft

POTOK LAD720

Einheit im einteiligen aulleren Gehause mit dem
Gerat fur Distribution der Luft

POTOK LAD1260

Einheit im einteiligen dulleren Gehause mit dem
Gerat fur Distribution der Luft

\l/ 486 m*/h

Mit dem vorgegebenen
Durchfluss der Luft von
0,24 m/s

Dimensionen

/I\ 540 m3/h

Mit dem vorgegebenen
Durchfluss der Luft von
0,25 m/s

1245 x 660 x 320 mm

Gewicht 50 kg
Elektrischer 10W
Energiever-

brauch

\l/ 648 m3/h

Mit dem vorgegebenen
Durchfluss der Luft von
0,24 m/s

Dimensionen

/]\ 720 m3/h

Mit dem vorgegebenen
Durchfluss der Luft von
0,25 m/s

1245 x 660 x 320 mm

Gewicht 54 kg
Elektrischer 10w
Energiever-

brauch

\l/ 1134 m3/h

Mit dem vorgegebenen
Durchfluss der Luft von
0,24 m/s

Dimensionen

/[\ 1260 m3/h

Mit dem vorgegebenen
Durchfluss der Luft von
0,25 m/s

1860 x 890 x 320 mm

Gewicht 161 kg
Elektrischer 20W
Energiever-

brauch



POTOK Einheiten mit dem Gerat fur Distribution der Luft

FUr alle Raume, in denen die Mikroben-Reinheit der Luft nétig ist

P Effizienz der Filtration: H14
P Effizienz der Bioinaktivierung: 99,99%

Designiert fur die effiziente Zufuhr der Luft

POTOK LAD180L Durchfluss der Luft
Einheit im einteiligen aulleren Gehause mit dem \l/ 90 mé/h /l\ 180 m3/h
Gerat fur Distribution der Luft )
min max
Dimensionen 615 x 602 x 320 mm
Gewicht 26 kg
Elektrischer T0W
Energiever-
brauch
POTOK LAD360L POTOK LAD540L
Einheit im einteiligen aulleren Gehause mit dem Einheit im einteiligen aulleren Gehduse mit dem
Gerat fur Distribution der Luft Gerat fur Distribution der Luft
Durchfluss der Luft Durchfluss der Luft
J/ 180 m*h /]\ 360 m¥/h J/ 360 m¥/h /]\ 540 m/h
min max min max
Dimensionen 909 x 660 x 320 mm Dimensionen 1245 x 660 x 320 mm
Gewicht 40 kg Gewicht 50 kg
Elektrischer 1T0W Elektrischer 10W
Energiever- Energiever-
brauch brauch

POTOK LAD720L

Einheit im einteiligen aulleren Gehause mit dem
Gerat fur Distribution der Luft

Dimensionen 1245 x 660 x 320 mm

Durchfluss der Luft Gewicht 54 kg
\l/ 540 m3/h /]\ 720 m3/h Elektrischer 10 W
min max Energiever-

brauch



POTOK FED180
POTOK Einba ugeréte Einheit im einteiligen dulReren Gehduse

Sie werden in Luftungssysteme eingebaut,
damit sie die Dekontamination und hoch
effiziente Filtration der Luft gewahren.

Designiert fur Dekontamination und Filtration
der Eingangsluft in den Raumen der Luftklasse
| und Il. Genauso werden sie auch zur Dekon-
tamination und zum Filtrieren der Luft benutzt,
die aus den Raumen der Infektions- und

Tuberkulose-Abteilugen herausgezogen Durchfluss der Luft
wurde.
Die Einbaugerite werden als Teil der Liftung- \L 90 m*h /P 180 m*/h
skanale, moglichst in der Nahe des Raums min max
installiert, in dem die Dekontamination der Luft
besteht, an einem geeigneten Ort zum Einbau Dimensionen 570 x 429 x 279 mm
(Uber der abgehangten Decke, im Hilfsraum
USW.). ,

N : h 15k
In  Abhangigkeit vom Bedarf, werden die Gewicht > k8
Gehéu;e der Gerate aus dem gefarbten oder Elektrischer 10W
rostfreien Stahl erstellt. Energiever-

brauch
B Effizienz der Filtration: E11 - H14
P Effizienz der Bioinaktivierung: 99,99%
POTOK FED360 Durchfluss der Luft
Einheit im einteiligen aulleren Gehause
\L 180 m3/h /P 360 m3/h

min maX

Dimensionen 724 x 574 x 278 mm

Gewicht 23 kg

Elektrischer 10W
Energiever-
brauch

POTOK FED540 Durchfluss der Luft

Einheit im einteiligen dulleren Gehause
\L 360 m3/h /P 540 m3/h

min MmaXx

Dimensionen 1044 x750 x 280 mm

Gewicht 41 kg
Elektrischer 10 W
Energiever-

brauch



POTOK FED720

Einheit im einteiligen aulleren Gehause

POTOK FED900

Einheit im einteiligen aulieren Gehause

Durchfluss der Luft
3
\l/ 240 m /n /]\ 720 m*/h Durchfluss der Luft

min max
\L 720 m3/h /]\ 900 m*/h

Dimensionen 1347 x 798 x 280 mm min max
Dimensionen 1636 x810 x 280 mm
Gewicht 53 kg
EIektr@scher T0W Eanifieli: 68 kg
Energiever-
SEILIE Elektrischer 10W
Energiever-
brauch

POTOK FED1080

Einheit im einteiligen aulleren Gehause

Durchfluss der Luft

\L 540 m3/h /]\ 1080 m*/h

min max

Dimensionen 1080 x 1105 x 306 mm

Gewicht 80 kg
Elektrischer 20W
Energiever-

brauch




POTOK FED1440
Einheit im einteiligen dulieren Gehause POTOK FED1800

Einheit im einteiligen aulleren Gehause

Durchfluss der Luft

Durchfl der Luft
J/ 720 m3/h /P 1440 m3/h urcnriuss aer Lu
min max \L 900 m¥/h /F 1800 m*h
min max

Dimensionen 1143 x 1195 x 304 mm
Dimensionen 2088 x 1586 x 407 mm

Gewicht 91 kg
Gewicht 220 kg
Elektrischer 20 W
Energiever- Elektrischer 20W
brauch Energiever-
brauch
POTOK FED2160
Einheit im einteiligen dulBeren Gehause Durchfluss der Luft
\I/ 1080 m¥/h /[\ 2160 m*/h
min max
Dimensionen 1124 x 1106 x 60T mm
Gewicht 140 kg
Elektrischer 30 W
Energiever-

brauch




POTOK FED2520

Einheit im einteiligen aulleren Gehause

Durchfluss der Luft

\L 1260 m3/h /]\ 2520 mé/h

min max

Dimensionen 1465 x 1195 x 600 mm

POTOK FED2880

Einheit im einteiligen aulleren Gehause

Durchfluss der Luft

\L 1440 m3/h

min

Dimensionen

/]\ 2880 m*/h

max

1465 x 1195 x 600 mm

Gewicht 152 kg Gewicht 163 kg
Elektrischer 30 W Elektrischer 40 W
Energiever- Energiever-
brauch brauch
2 T
‘fll \'\..
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Modulare Konfiguration der POTOK Gerate zum Einbau

Durch molekulare Montage des Gerats kann die Dekontamination und hocheffiziente Filtration
in Raumen mit jeglichem Luftvolumen gewahrt werden

POTOK FED3600 POTOK FED5400

Einheit im einteiligen dulleren Gehause Einheit im einteiligen dulleren Gehause

Durchfluss der Luft Durchfluss der Luft
\L 1800 m¥h /]\ 3600 m?/h \[/ 2700 m¥/h /]\ 5400 m¥/h
min max min max

Dimensionen 2088 x 1568 x 741 mm Dimensionen 2088 x 1568 x 1072 mm
Gewicht 340 kg Gewicht 480 kg
Elektrischer 40 W Elektrischer 60 W
Energiever- Energiever-
brauch brauch

POTOK FED7200

Einheit im einteiligen dulieren Gehause Durchfluss der Luft

3600 m¥/h ﬂ\ 7200 m/h

min max

Dimensionen 2088 x 1568 x 1405 mm

Gewicht 579 kg
Elektrischer 80 W
Energiever-

brauch




POTOK FED9000

Einheit im einteiligen aulieren Gehause

Durchfluss der Luft

\l/ 4500 m*/h /]\ 9000 m?/h

min max

Dimensionen 2088 x 1568 x 1737 mm

Gewicht 700 kg
Elektrischer 100 W
Energiever-

brauch

POTOK Einbaugerate fur biologische Labors

Designiert fur den Einbau in das Luftungssystem zum Zweck des Schutzes der auf3eren
Umgebung vor Mikroorganismen der Pathogenitat I-IV

P Fir pathogene Gruppen I und Il - zweli
H14 Filter

P Fur pathogene Gruppen Il und IV - ein
H14 Filter

P Effizienz der Bioinaktivierung: 99,99%
P HEPA-Filter der Klasse H14

POTOK PTKA1080

Durchfluss der Luft
Einheit im einteiligen dulleren Gehause

\L 540 m3/h /‘\ 1080 m3/h

min maX

Dimensionen 2138 x 905 x 632 mm

Gewicht 122 kg
Elektrischer 20W
Energiever-

brauch




POTOK PTKA180

Einheit im einteiligen dulleren Gehause

POTOK PTKA360

Einheit im einteiligen aul3eren Gehause

Durchfluss der Luft

\l/ 180 m¥/h /]\ 360 mé/h

min

Dimensionen 1724 x 904 x 355 mm

Gewicht 93 kg
Elektrischer 10w
Energiever-

brauch

POTOK PTKA1800

Einheit im einteiligen dulleren Gehause

Durchfluss der Luft

\l/ 90 m*/h /[\ 180 m¥/h

min max

Dimensionen 1724 x 904 x 355 mm

Gewicht 90 kg
Elektrischer 10w
Energiever-
brauch

POTOK PTKA540

Einheit im einteiligen dulleren Gehause

Durchfluss der Luft

\l/ 270 m/h /]\ 540 m¥h

min maXx

Dimensionen 1724 x 904 x 355 mm

Gewicht 96 kg
Elektrischer 10w
Energiever-

brauch

Durchfluss der Luft

\l/ 900 m¥/h /]\ 1800 m#/h
min

max

Dimensionen 2273x905x785 mm

Gewicht 226 kg
Elektrischer 20W
Energiever-

brauch



POTOK PTKA2160

Einheit im einteiligen daulleren Gehause
Durchfluss der Luft

\l/ 1080 m¥/h /]\ 2160 m¥%h

min max

Dimensionen 2273x905x785 mm

Gewicht 232 kg
Elektrischer 30 W
Energiever-

brauch

POTOK PTKA2880

Einheit im einteiligen aulieren Gehause

Durchfluss der Luft

\l/ 1440 m3/h /[\ 2880 m¥/h

min max

Dimensionen 2548 x 1195 x 785 mm

Gewicht 248 kg
Elektrischer 40 W
Energiever-

brauch




POTOK PTKA3600

Einheit im einteiligen dulleren Gehause

Durchfluss der Luft

\l/ 1800 m*/h /I\ 3600 m*/h

min max

Dimensionen 3238%x1586x1059 mm

Gewicht 506 kg
Elektrischer 40 W
Energiever-

brauch

POTOK PTKA5400

Einheit im einteiligen aulleren Gehause

Durchfluss der Luft

\l/ 2700 m¥h /[\ 5400 mé/h

min max

Dimensionen 3240 x 1586 x 1099 mm

Gewicht 624,5 kg

Elektrischer 40 W
Energiever-
brauch

POTOK PTKA7200

Einheit im einteiligen aulleren Gehause

Durchfluss der Luft

\l/ 3600 mé/h /]\ 7200 mé/h

min max

Dimensionen 3486 x 1399 x 1364 mm

Gewicht 697 kg
Elektrischer 100 W
Energiever-

brauch




Selbstandige POTOK Gerate

Die Einheiten sind designiert fur Dekontamination und feine Filtration der Luft fur alle Klassen
der reinen Raume, einschliel3lich der Raume mit Infektionsumfeld.

Den selbstandigen Einheiten ist keine Verbindung
zu den vorhandenen Luftungs- und Klimatisi-
erungssystemen notig. Diese Gerate ermoglichen
die Bildung der lokalen ,reinen” Zone in jedem
Raum. Das Gerat kann entweder als selbstandige
Einheit, oder als selbstandige Einheit zur Bildung
der lokalen sterilen Zonen verwendet werden, die
bei der Vorbereitung des Raums zur Verwendung
benutzt werden.

POTOK SAP900
Selbstandige Einheit

Durchfluss der Luft Gerauschpegel

. 3 max
/I\ bis zu 900 m3/h 50 dBa

Dimensionen 715x 525 x 1715 mm

Gewicht 107 kg

Elektrischer 250 W

Energiever-

brauch

P Effizienz der Bioinaktivierung: 99,99%
P Keine Akkumulierung der lebenden
Mikroorganismen innerhalb der Einheit

P Ununterbrochener Betrieb in
Anwesenheit des Personals

P Kein Verbrauchsmaterial ist notig

P Geringer Verbrauch der elektrischen
Energie

POTOK SAP1000S
Selbstdandige Einheit

Durchfluss der Luft Gerauschpegel
, 5 max
/I\ bis zu 1000 m3/h 50 dBa

Dimensionen 860 x 630 x 1715 mm

Gewicht 107 kg
Elektrischer 250 W
Energiever-

brauch





















